





NEUE TECHNIK :
UND TRADITIONELLE VERLASSLICHKEIT




Der neue LADA Nova Universal vereinigt in vorziiglicher Weise die
bewidhrten Eigenschaften seiner Vorgidnger mit Verbesserungen, die
Kombis nach dem neuesten Stand aufweisen miissen.

Ein zweckmalfliges Arbeitsgerdt, in welchem Funktion und Optik optimal
gelost worden sind.




Der bisherige LADA Universal hat sich millionenfach bewdhrt. Diese
Lobeshymnen gelten vermehrt fiir den neuen LADA Nova Universal.




MEHR KOMFORT

Bequeme Sitze mit individuell ver-
stellbaren Kopfstiitzen. Aul3en-
spiegel und Scheinwerfer kénnen
vom Inneren des Cockpits optimal
eingestellt werden. Das Heizungs-
und Beliiftungssystem wurde ent-
scheidend verbessert: Offnungen
iiber der Instrumententafel und an
den Seiten sorgen fiir Frischluft,
Wirme und klare Sicht bei feuch-
tem Wetter.

Die leistungsstarke Heizung macht
Fahrten selbst bei tiefsten
Temperaturen zu einem reinen
Vergniigen.
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DAS NEUE GESICHT ...

. . zeigt sich in einer nahezu
,.klassischen* Karosserieform:
rechteckige Scheinwerfer, ein
formschoner Kiihlergrill und
stabile Alu-Stof3stangen geben
dem Wagen ein sachliches und
doch formschones Auferes.







Die Hecktiir gibt den Blick frei zum ,,Allerheiligsten des neuen LADA:
der Ladefldche.

Hier liegt die groBBe Stiarke dieses Autos, das mit seiner Ladekapazitit
durchaus schon mit vielen ,,hauptberuflichen Transportern konkurrieren
kann — nach Verstellung der hinteren Sitze eine eineinhalb Meter lange
Ladeflache, der man knapp 400 kg aufbiirden kann!
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ZUVERLASSIG, SICHER UND UNKOMPLIZIERT

Die Lenkung hat einen hohen Wirkungsgrad, die
Bremsen mit Vakuumverstéarker, AuBenriuckspiegel und
Halogenscheinwerfer geben Ihnen ein Geftihl der Sicher-
heit bei jeder Tages- und Nachtzeit.

Die Hinterradbremse reguliert sich automatisch und
erleichtert so die Wartung. Sicherungen und Relais sind
tibersichtlich plaziert und im Motorraum leicht
erreichbar.

LEISTUNGSSTARK, WIRTSCHAFTLICH,
UMWELTFREUNDLICH

Der Hubraum wurde auf 1296 cm?® beziehungsweise
1452 cm® vergroBert und somit die Leistung auf 65 PS
und 70 PS erh6éht. Damit erh6hten sich selbstverstand-
lich auch Beschleunigung, Hochstgeschwindigkeit und
Leistung des Autos.

Nicht erhéht hat sich hingegen der Verbrauch — im
Gegenteil: Olwechsel muB nur mehr halb so oft durch-
gefthrt werden, die verbesserten Ubersetzungsverhélt-
nisse im Getriebe senken den Benzinverbrauch um 12%
— ein Umstand, der sich natirlich auch auf die Umwelt-
vertraglichkeit des Autos positiv auswirkt.
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TECHNISCHE DATEN

Karosserie:

Geschlossener Ganzstahlaufbau, Sicherheitsfahrgastraum,
Stiirig, 5 Sitzplédtze, Dickblech-Ganzstahlkarosserie mit Unter-
boden- und Hohlraumschutz, 6 Jahre Garantie gegen Durch-
rostung.

Kraftiibertragung:

Frontmotor — Einscheiben-Trockenkupplung mit hydrau-
lischer Betdtigung — 4-Gang-(5-Gang-)Vollsynchrongetriebe
mit Kniippelschaltung — zwischengelagerte Kardanwelle —
Differential — Hinterrader

Fahrwerk:

Vorne: Einzelradaufhingung mit schwingenden Querlenkern,
Stabilisator, beidseitig wirkende, in Spiralfedern gelagerte
Teleskop-Stoldampfer

Hinten: Starrachse mit Schraubenfedern, Stabilisierung durch
4 Langs- und 1 Querschubstange, beidseitig wirkende Tele-
skop-StoBdampfer

Lenkung:

Sicherheits-Sdulenlenkung mit Rolle und Globoidschnecke,
Diebstahlsicherung in der Lenkséule

Bremsen:

Scheibenbremsen vorne, Trommelbremsen hinten, selbstnach-
stellend, Zweikreissystem, lastabhédngiger Bremskraftregler,
Vakuumbremskraftverstirker, Handbremse auf die Hinter-
rader’ wirkend mit Kontrolleuchte am Armaturenbrett, Kon-
trolleuchte fiir Bremsfliissigkeitsstand am Armaturenbrett.

Réder und Reifen:

Ganzstahlfelgen 5 J-13
Giirtelreifen 165 S 13

Elektrische Anlage:

Batterie 12 V, 55 Ah — Wechselstromgenerator 500 W mit
Gleichrichter — Freilaufstarter: Leistung 1,3 kW

Motor:

4-Takt-4-Zylinder-Reihenmotor mit obenliegender Nockenwelle
und Vergaser mit elektromagnetischer Leerlaufdiise — 5fach
gelagerte Kurbelwelle.

2104 21043
Bohrung 79 mm 76 mm
Hub 66 mm 80 mm
Hubraum 1294 ¢cm? 1451 cm’®
Leistung 47 kW (64 DIN/PS) 50,5 kW (70 DIN/PS)
bei 5.600 U/min bei 5.600 U/min

Verdichtung 8,5 8,5
Geschlossenes Kiithlsystem mit Dauerkiihlfliissigkeit bis —40°C
Benzinverbrauch nach ECE-Norm bei 90 km/h ........... 751

bei 120 km/h .......... 9,81

Stadtzyklus ............ 9.51
Héchstgeschwindigkeit ......ooovevviniiniiniinnnn, 140/ 150 km/h
Malbe und Gewichte:
LANgE .ovineiiiiie e 4115 mm
BIEIIE o it s v s i e SRt 1620 mm
BN ORI s o voesunmmssnesinnesnnassnsnnnssnannnnsnnsnnsmnse o aEast i 1443 mm
Radstand. ouvamamansssmis it 2424 mm
Spurweite vorne/hinten ............c.ccoviiviinnnn. 1365/1321 mm
Wendekreis ..o s s 11,7 m
Eigengewicht .....o.oviviiiiiiniiiiiiiiiieieiaiaiieeaanenes 1055 kg
{TERAMEPEWICHE -..cvcviiiiiimrmaiitisrivs s iasas s 1510 kg
Bodenfreiheit ..........ccovemomieiiecrec e 170 mm
Ausstattung:

Pflegeleichte, strapazfihige Sitzpolsterung, stufenlos verstell-
bare Liegesitze mit verstellbaren Kopfstiitzen, 2stufiges
Geblise, beleuchteter Zigarettenanziinder, Aschenbecher
vorne und an den Hintertiiren, Haltegriffe mit Kleiderhaken,
abblendbarer Innenriickspiegel, heizbare Heckscheibe, Ver-
bundglas-Windschutzscheibe, Automatikgurte vorne und hin-
ten plus Beckengurt fiir 5. Sitzplatz hinten, Scheibenwischer
mit Intervallschalter, Heckscheiben-Wisch-Wasch-Anlage, elek-
trische Scheibenwaschanlage, Tankuhr mit Reservekontroll-
leuchte, Handbremskontrolle, Halogenscheinwerfer, Schluf3-
lichter mit NebelschluBleuchten, Alarmblinkanlage, Stofstan-
gen mit Gummiauflagen, Voltmeter zur Uberwachung der
Batteriespannung, reichhaltiges Werkzeug.




LADE -

2104

LADA NOVA UNIVERSAL —
ALLEN ANSPRUCHEN
GERECHT

Der LADA Nova Universal ent-
spricht mit seinen Leistungen und
Werten den ECE-Sicherheits- und
Umweltbestimmungen in allen
europdischen Landern.




LADA-Kaufer werden nicht selten als
eine ,Gemeinde“ bezeichnet, weil sie
auch bei Neukauf immer wieder ihrer
Marke treu bleiben. Mit dem neuen
Modell LADA Nova Universal wurde ein
weiterer Schritt gesetzt, so daB auch in
Zukunft allen Anforderungen und Win-
schen der LADA-Freunde Rechnung
getragen werden kann.

Lada Generalvertretung fir Osterreich: -

045 GRAF & STIFT /G

Neufragasse 14/Felmayergasse 2, Tel. 0222/25.2626, mit Filialen in
Graz, Salzburg, iber 80 Lada-Vertragspartnern in Osterreich.
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